Chodnik dla obstugi

Przekrdj poprzeczny mostu Wariant nr 1
— sugerowana konstrukcja

Uwaga:

* —Standardowa szerokos¢ drogi dla pieszych i
rowerdw wynosi 3,0m. Szeroko$¢ wynoszqgca 2,5m
jest dopuszczalna w trudnych warunkach lub na
moscie.

3000— Skrajnia drogi dla pieszych i rowerdw___

na moscie skala 1:50 na moscie
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Prefabrykowane belki
sprezone typu "Kujan”

Wylot z wpustu

bezposrednio do cieku

Umocnienie stazkow
kamieniem na betonie

Asfaltowa masa zalewowa w Kolbuszowa Wzmocnienie i ucigglenie
nacieciu sxh=10x15mm nad —t— nawierzchni — siatka do
koncem pf. przejsciowe] zbrojenia nawierzehni

Przekrdj podtuzny

Wariant nr 1 — sugerowana konstrukcia

skala 1:100

Prefabrykowana belka typu Kujan NGI12

ydfuzona o ~2m wzgledem katalogowe]

Sedziszow ManEoIski[

Umocnienie stozkow

kamieniem na betonie
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Inwestor / Zamawiajgcy:

Zarzqd Wojewddztwa Podkarpackiego al. tukasza Cieplinskiego 4,
35-010 Rzeszow reprezentowany przez:
Podkarpacki Zarzqd Drég Wojewddzkich w Rzeszowie

ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35—-105 Rzeszow

Jednosta projeldowa: PROinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 987 Kolbuszowa — Sedziszéw Mafopolski
polegajgca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka wraz
z rozbudowg dojazdéw oraz rozbiorkg, budowg i przebudowq infrastruktury
technicznej, budowli i urzqdzen budowlanych w m. Czarna Sedziszowska

Tytut rysunku: . . .
” Projektowane przekroje mostowe — wariant nri
Stadium: . Skala:
o Koncepcia ‘ 1:100, 1:50
Opracowali: Specjalnosé
Projektant : _
mqr inz. Dariusz Smiertka OPL,/0926,/PWOM/13|  mostowa
Sprawdzajacy :
mgr inz. Maciej Boberski OPL/0753/PWOM /1) mostowa




