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LEGENDA:
- linia rozgraniczajgca teren inwestyciji

- granica terenu niezbednego dla wykonania obiektow budowlanych

- istniejgca granica pasa drogowego DW 865

- linia okre$lajgca granice istniejacego pasa drogowego innej drogi publicznej

- linia okreslajaca granice terenu niezbednego dla obiektow budowlanych poza
liniami rozgraniczajacymi teren inwestyciji

- linia okre$lajaca teren wod ptyngcych

- istniejace numery dziatek ewidencyjnych

- granice ewidencyjne dziatek

- proj. o$ drogi

- projektowany kraweznik betonowy wystajacy

- projektowany kraweznik betonowy najazdowy

- projektowany kraweznik betonowy trapezowy

- projektowana krawedz pobocza utwardzonego
- projektowane obrzeze chodnika

- projektowane pobocze
- kierunek sptywu wod
- projektowany row kryty

- projektowany wpust uliczny

- projektowany wpust uliczny z przykanalikiem

- projektowany przepust pod zjazdami

- row drogowy

- proj. nawierzchnia chodnik z kostki betonowej gr 6cm

- proj. nawierzchnia wyspy z kostki betonowej gr 8cm

- proj. nawierzchnia bitumiczna $ciezki pieszo-rowerowe;
- proj. nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowe;

- projektowany $ciek betonowy prefabrykowany tréjkatny
- projektowany kanat technologiczny

- bariera ochronna U-14a

- projektowane oznakowanie poziome
- proj. krawedz pasa ruchu

- wygrodzenia dla pieszych U-11a

- projektowany drenaz

- ogrodzenie do likwidacii

- budynek do likwidacji

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
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- istn. linia elektroenergetyczna napowietrzna

- istn. linia elektroenergetyczna ziemna
- istn. sie¢ wodociggowa
- istn. sie¢ teletechniczna

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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BRANZA ELEKTRYCZNA:

- Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35 mm? + bednarka FeZn 25x4mm?

- Projektowany stup o$wietleniowy stalowy, ocynkowany, rurowy walcowany H=9 mb, z

wysiegnikiem jednoramiennym w=1,5 mb
- Istniejacy kabel do demontazu
- rura ostonowa

,  BRANZAZIELEN:
"
©)

@ 40 - drzewo przeznaczone do wycinki

=" - powierzchnia zadrzewien i zakrzewien do wycinki

- drzewo do pozostawienia

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
BRANZA TELETECHNICZNA:

- projektowany kanat technologiczny

= - projektowana studzienka telekomunikacyjna

BRANZA WODOCIAGOWA i SANITARNA:

@ - nowoprojektowany wpust uliczny
——— - - — - nowoprojektowana sie¢ kan. deszcz.
O - nowoprojektowana studnia
- proj. przytacze wodociggowe PE100 SDR11 PN16
*x—>»—>— - istniejgce przytacze wodociggowe ustalone na wizji lokalnej do likwidacji
---------------- - proj. kanalizacja sanitarna PVC SN8
- proj. zbiornik bezodptywowy

o - proj. studnia betonowa DN 1000

BRANZA GAZOWA:

................ - proj. sie¢ gazowa PE 100

o=PRP . proj. punkt redukcyno - pomiarowy
D><1 - proj. zespdt zaporowo-upustowy

Jednostka opracowujgca:

PRACOWANIA PROJEKTOWA
ZDI Sp. z o0.0.

22-400 Zamos¢, ul. Jana Kiepury 6; tel. 84 639 20 55, fax. 84 639 80 87, pracownia@zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:

Cieszanéw - Belzec na odcinku Koniaczéw - Zapatéw wraz z budowg i prze

od m. Széwsko do m. Zapatow"

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 865 Jarostaw - Oleszyce -

budowa

niezbednej infrastruktury technicznej , budowli i urzadzn budowlanych" w ramach
zadania pn.: "Przebudowa /rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 865 Jarostaw - Betzec

Inwestor: | Stadium: Nr rys.

ZARZAD WOJEWODZTWA PODKARPAPCKIEGO

PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W

RZESZOWIE PB 2

ul. T Boya Zelenskiego 19a 35-105 Rzeszéw

Obiekt DROGA WOJEWODZKA 865

Tom /Branza: Branza drogowa

Tytut rysunku: Skala:
1:500

LEGENDA Data:

07.2021
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