Legenda: I projektowany Sciek z kostki betonowej

- projektowane pola uwagi

a====o projektowany przepust

% projektowany row wraz z kierunkiem sptywu wod

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji - nie dzielgca
Linia rozgraniczajgca teren inwestycji - dzielaca

Linia okreslajgca granice pasow drogowych innych drég
publicznych

Linia wyznaczajgca niezbedny teren dla obiektow
budowlanych na podstawie art. 11f ust.1,
pkt8lit.c,e,cf g, h

projektowana o$ trasy

projektowany kraweznik betonowy 20x30x100cm
projektowany kraweznik betonowy

20x30x100cm zatopiony h=0cm
projektowany krawgznik betonowy

20x30x100cm najazdowy

projektowany kraweznik granitowy 20x30x100cm
projektowany kraweznik granitowy
20x30x100cm najazdowy

projektowane obrzeze

projektowany opornik betonowy 12x25x100cm
projektowane granice zjazdu

projektowana krawedz nawierzchni
projektowana krawedz pobocza

projektowana jezdnia z mieszanki

mineralno - asfaltowej

projektowana nawierzchnia pierécienia

ronda i wybrukéw z kostki granitowej

\Z projektowane wzmocnienie skarpy ptytg azurowg

20%

projektowane pochylenia poprzeczne

projektowane ekrany akustyczne
projektowane bramy w ekranach akustycznych

Branza elektroenergetyczna:

projektowana sie¢ elektroenergetyczna
oSwietlenia drogowego

projektowana sie¢ elektroenergetyczna
projektowane rury ostonowe

projektowane latarnie o$wietleniowe

sieci elektroenergetycznej

projektowane do$wietlajace latarnie o$wietleniowe

istniejgce latarnie do przestawienia
istniejaca sie¢ elektroenergetyczna do rozbiorki

Branza sanitarna:

O

projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

projektowana studnia sieci kanalizacji deszczowej
projektowane wpusty deszczowe
sieci kanalizacji deszczowej

projektowana sie¢ wodociggowa

projektowane rury ostonowe

projektowana sie¢ gazowa

projektowane rury ostonowe

istniejgca sie¢ wodociggowa do rozbiorki
istniejgca sie¢ gazowa do rozbiorki

istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej do rozbiorki
istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej do rozbidrki

Branza telekomunikacyjna:

projektowany kanat technologiczny
O projektowana studnia kanatu technologicznego

projektowana droga dla pieszych z kostki betonowej
2, T T G 0240 M i P2 S projektowana droga dla pieszych i roweréw z
i D LS SRS T i i mi i
ikl PO AL T A mieszanki mineraino - asfaltowe
S projektowana droga dla roweréw z mieszanki
mineralno - asfaltowej
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projektowana wyspa dzielgca z kostki betonowej

projektowana zielen
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projektowane pobocze z mieszanki niezwigzanej

? projektowane zjazdy z mieszanki

- - z - 3 / § A e : LT e e o ik mineralno - asfaltowej

& ; ; ; & : P . g N p e T ¢ > 7T et : ' 9 $ ; o SRR projektqwane zjazdyidojécia do posesji
) : } z kostki betonowe

projektowana sie¢ telekomunikacyjna
{ projektowane rury ostonowe

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna do rozbiorki
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Biuro i adres

do korespondenc;ji:

Jana Kasprowicza 103/4
01-823 Warszawa

VIVALO sp. z 0.0.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl

e-mail: biuro@vivalo.pl

tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
al. kukasza Cieplinskiego 4
35-010 Rzeszéw
reprezentowany przez
Podkarpacki Zarzgd Drog Wojewddzkich
ul. T. Boya Zelenskiego 19a
35-105 Rzeszow

Inwestor

Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 877 Naklik-Lezajsk-tancu-Dylggdéwka-Szklary na
odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna, wraz z budowa i przebudowg niezbednej
infrastruktury technicznej, budowli i urzadzeh budowlanych w m. Lezajsk

Temat

Nr ftomu
WSTEPNE ROZWIAZANIA PROJETKOWE

Projektant rinz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13
drogowa
Nazwa rysunku Nr rysunku
Plan sytuacyjny 2023-02

Data
11.2023

Stadium

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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